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HOJA TÉCNICA 
 

TC 20-AB 
 

 

La protección contra la incrustación sobre determinadas superficies, en sistemas de 
recirculación, es un problema de enorme importancia económica. Algunas de las muchas medidas 
correctivas que se han aprobado, han sido parciales o completamente fracasos.  
 
TC 20-AB,  es un producto orgánico coloidal, que ofrece medidas correctivas a los problemas que 
presentan los sistemas de recirculación, como lo es la incrustación. 
 
TC20-AB, tiene acción desincrustante, ya que disuelve las  incrustaciones (carbonatos, silicatos) 
mediante una rehidratación de las mismas, formando lodos fácilmente desalojables, por enjuagues 
 
Con TC20-AB, podemos  estar seguros de que nuestros sistemas de recirculación  quedarán 
totalmente desincrustados.  
  
Sugerimos que antes de que utilice nuestro producto se monitoreen los sistemas a desincrustar, ya 
que dependiendo de la naturaleza de la incrustación,  espesor y edad de la misma,  serán las 
dosificaciones, tiempos de retención y de recirculación, y algunas otras consideraciones que se 
deben  de tomar en cuenta para asegurar y garantizar  la desincrustación completa del sistema.  

 
Por lo anteriormente expuesto podemos resumir que con TC-20-AB obtendremos un tratamiento 
orgánico biodegradable desincrustante en los sistemas de recirculación. 

 
 

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS 
 
                                     PH ---------------------------------   <1.5 
                                     DENSIDAD ---------------------  1.0100 – 1.0700 KG/LT 
                                     COLOR----------------------------  LIGERAMENTE AMBAR/BLANQUECINO 
                                     OLOR ----------------------------   CARACTERÍSTICO 

 

 
La dosis del aditivo para sistema de vapor TC-20-AB  varía de acuerdo a la aplicación particular, su 
representante de PRODUCTOS QUIMICOS SARO llevará  a cabo las pruebas necesarias para 
recomendar la dosis apropiada para obtener resultados óptimos, basados en la experiencia  que nos 
ha dado  nuestra trayectoria como Investigadores y Profesionales en el acondicionamiento de aguas 
industriales para uso de sistemas de vapor y en el conocimiento de estos últimos.  
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
ADITIVO PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TC-20AB 

Clave de 
Producto:TC-20 AB 

Fecha de elaboración de la 
FDS: OCTUBRE 2018 

Fecha de revisión de la FDS:  
 

  6 Hojas 

SECCIÓN 1.         IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO  Y  COMPAÑIA 

 
1.1 Nombre del Producto:  Aditivo para Sistema de Enfriamiento 
TC-20AB 
 
1.2 Uso: Industrial. Aditivo para sistemas de Enfriamiento 
 
Familia: Acidos 
 
No. NFS: PROGRAM LISTED G5 
                REGISTRATION 156189 
 

1.3 Nombre de la Compañía:   PRODUCTOS QUÍMICOS SARO 
S.A.DE C.V. 
 
1.4 Dirección: Miguel Alemán Velasco No. 37 
                  Col Valle de Orizaba 
                  Mariano Escobedo, Ver. 
                  C.P. 94420 
Teléfonos: 2727216637/2727217703 
 

SECCIÓN 2.         IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 

 
2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla : 
El producto no está clasificado como peligroso para la salud o el medio ambiente. 
Otros peligros que no conducen a una clasificación:  
No se dispone de información 
2.2 Elementos de la etiqueta 
 
H303. Puede ser nocivo en caso de ingestión. Categoría 5. 
P312. Llamar a un Centro de Toxicología o médico si la persona se encuentra mal. 
H316.Provoca una leve irritación cutánea. Categoría 3 
P352. Categoría 1B. Lavar con abundante agua 

H320. Provoca irritación ocular. Categoría 2B 
P351. Categoría 2B. Lavar con abundante agua. 
 

 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 3.         COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 
Nombre del Producto: Aditivo para Sistemas de Enfriamiento TC-20AB 
No. NSF: PROGRAM  LISTED G5 
                REGISTRATION 156189 
Componentes: 
No. CAS: 7647-01-0 Ácido Clorhídrico 
No. CAS:  9003-11-6 Polipropilenglicol 
No. CAS 8001-54-5 Cloruro de Benzalconio 
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SECCIÓN 4.          PRIMEROS  AUXILIOS 

 

 4.1 Descripción de los primeros auxilios: 

Inhalación:   Suministrar aire fresco. Si los trastornos  persisten, consultar al médico. 

Contacto con la piel: Enjuague con abundante agua. Si los trastornos  persisten, consultar al médico. 

Contacto con los ojos: Enjuague con abundante agua. Si los trastornos  persisten, consultar al médico. 

Ingestión:No inducir al vómito, enjuagar la  boca con abundante agua, administre leche de magnesia 

4.2 principales síntomas y efectos, agudos y retardados: No existen más datos relevantes 

4.3 indicación de toda atención médica que deban dispensarse inmediatamente: No existen más datos relevantes disponibles 

SECCIÓN 5.          MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA  INCENDIOS 

 

Peligros específicosNo aplica, material no inflamable, no comburente. 

SECCIÓN 6.          MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL   

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Llevar puesto equipo de protección.  

6.2Precauciones relativas al medio ambiente: Impedir nuevos derrames, solo si puede hacerse sin riesgo. Evitar que el material llegue 

al suelo natural, penetre alcantarillas, cursos de agua o acuíferos. 

6.3 Método y Materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas 

Derrames pequeños:Quitar con  material absorbente (arcilla, arena, aserrín) 

Derrames grandes: Quitar conmaterial absorbente (arcilla, arena, aserrín) 

Prevención de riesgos secundarios: No requiere medidas especiales 

SECCIÓN 7.         MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

7.1 Precauciones para una manipulación segura:  

No comer, ni beber durante la manipulación de este producto. Use el equipo de protección individual recomendado en la Sección 8 

de esta FDS. Asegure una ventilación adecuada del área de trabajo. Lávese completamente después del manejo. Quítese la ropa 

contaminada y lávela antes de reutilizarla. Proteja los recipientes contra daño físico y revisar regularmente. Personal no entrenado 

no debe de manipular el producto o sus residuos. Evite el contacto con los ojos y la piel. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Bajo sobra y bien ventilado, no compatible con productos clorados 
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SECCIÓN 8.        CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCIÓN PERSONAL 

 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite admisible que deben controlarse en el puesto de trabajo: El producto no contiene cantidades relevantes 

de sustancias con valores límite que exijan un control en el puesto de trabajo. 

8.2 Controles de la exposición. Equipo de protección personal. Medidas generales de protección e higiene: Son de respetar las medidas 

regulares de seguridad para el manejo de productos químicos. Mantener alejado de alimentos, bebidas. Retirarse inmediatamente  

la ropa ensuciada o impregnada. Lavarse las manos al final del trabajo con abundante agua. Mantener un entorno ergonómico 

adecuado de trabajo. 

Protección corporal y para la piel: Ropa protectora resistente a productos químicos. Camisa de manga larga y pantalón 100% 

algodón y equipo de protección corporal. 

Protección de manos: Antes de cada uso, comprobar el estado de los guantes de seguridad.  Manipular con guantes de hule 

resistentes a químicos (ejemplo: caucho, látex, neopreno, nitrilo). Lávese las manos exhaustivamente y séquelas después de 

manipular el producto. 

Protección de ojos: Gafas de seguridad con protección lateral 

 

SECCIÓN 9.     PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Estado Físico:     Liquido 

Color: Ligeramente ámbar/blanquecino 

Olor:      Característico 

Punto de solidificación: Sin datos  disponibles 

Punto inicial/ intervalo de ebullición: Sin datos  disponibles 

Inflamabilidad: Sin datos  disponibles 

Límites de inflamabilidad o explosividad, Superior, Inferior: Sin 

datos  disponibles 

Temperatura de ignición espontánea: Sin datos  disponibles 

 pH     1 – 1.5 

Viscosidad: Sin datos  disponibles 

Solubilidad en Agua: Completa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coeficiente de reparto n-octano/agua: Sin datos  disponibles 

Presión de vapor: Sin datos  disponibles 

Gravedad específica: Sin datos  disponibles 

Densidad: 1.01 -  1.07  KG/LT 

Densidad de vapor relativa (Aire=1): Sin datos  disponibles 

Peso Molecular: Sin datos  disponibles 

Otros datos relevantes: Sin datos  disponibles 
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SECCIÓN 10.     ESTABILIDAD Y  REACTIVIDAD 

 

10.1Reactividad: Sin datos  disponibles 

10.2 Estabilidad química: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.  

Descomposición térmica/ Condiciones que deben evitarse: No se descompone con almacenaje y manejo adecuado. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Reacciona con medios clorados. 

10.4 Condiciones que deben evitarse: No almacenar con productos clorados 

10.5 Materiales incompatibles: Productos clorados 

 
 

SECCIÓN 11.     INFORMACIÓN  TOXICOLÓGICA 

 
11.1Toxicidad aguda 
Toxicidad oral: H303. Puede ser nocivo en caso de ingestión. Categoría 5 
Toxicidad cutánea: De acuerdo a la información disponible, no es tóxico por esta vía de exposición.  
Toxicidad por inhalación: Sin datos disponibles sobre posibles efectos   vía de exposición. 
 
11.1.2. Corrosión/irritación cutánea: Sin datos disponibles sobre posibles efectos  por esta vía de exposición. 
 
 
11.1.3. Lesiones oculares graves/irritación: H320. Provoca irritación ocular. Categoría 2B. De acuerdo con la información disponible, 
el contacto con los ojos causa ligera irritación. 
11.1.4 Sensibilización respiratoria y de la piel: Sin datos disponibles 
11.1.5 Mutagenicidad en células germinales: De acuerdo con la información disponible, no causa efectos mutagénicos 
11.1.6 Carcinogenicidad: No clasificado por la IARC. No listados en la –California Proposition 65- 
11.1.7 Toxicidad para la reproducción: De acuerdo con la información disponible, no causa efectos adversos para la reproducción 
11.1.8 Toxicidad sistémica específica de órganos diana – exposición única: No hay evidencia de posibles efectos en órganos diana por 
exposición única. 
11.1.9 Toxicidad sistémica específica de órganos diana –exposiciones repetidas: No hay evidencia de posibles efectos en órganos diana 
por exposiciones repetidas. 
11.1.10 Peligro por aspiración: Sin información disponible sobre este efecto 
 

SECCIÓN 12.    INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

 

12.1Ecotoxicidad:  NINGUNA 

12.2 Persistencia y degradabilidad: De acuerdo con la información disponible, se espera una degradación rápida 

12.3 Potencial de bioacumulación: Sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo: Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de valoración PBTy mPmB: No aplicable en ambos casos 

12.6 Otros efectos adversos: Sin datos disponibles 
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SECCIÓN 13      INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

13.1 Métodos de eliminación: Eliminar los restantes no aprovechables con una empresa acreditada y de acuerdo con las 
regulaciones federales aplicables en relación con el manejo y disposición de residuos peligrosos. 
Empaques o envases contaminados: Devolverlos a la  empresa comercializadora del producto. 

SECCIÓN 14.     INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
Número ONU: No está regulado como mercancía peligrosa 
Designación oficial de transporte: No está regulado como mercancía peligrosa 
Clase o división: No aplicable 
Grupo de embalaje/envase: No aplicable 
Contaminante Marino: No 
Guía de respuesta a emergencia No. No aplicable 
Pictograma de transportación: No aplicable 
 

SECCIÓN 15.     INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o mezcla 
 
 

SECCIÓN 16.          OTRAS INFORMACIONES 
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 16.1 Referencias y fuentes utilizadas par la preparación de la FDS 

- European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/  

-  U.S. National Library of Medicine. Toxicology Data  Network. ChemIDplus  

- U.S. National - - Library of Medicine. Toxicology Data  Network. Hazardous Substances Data Bank (HSDB)  

- Institute for Occupational Safety and Health of the - - - German Social Accident Insurance. GESTIS Substance Database.  

-  Food and Agriculture Organization of the United Nations. Document - --Repository FAO-Evaluation of soil contamination: Reference Guide. 

APPENDIX 2. Rome, © FAO 2000  

-  Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Secretaría del Ozono. Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente.  

-NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas 

en los centros de trabajo.  

- Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), 6º edición revisada, 2015.   

- Ecological Structure-Activity Relationship Model (ECOSAR). MS Windows Version 1.11.  

-  US EPA. [2015]. Estimation Programs Interface Suite™ for Microsoft® Windows, v 4.11. United States Environmental Protection Agency, 

Washington, DC, USA.  

Chemical Reactivity Worksheet Version 4.0.0. Developed by CCPS, NOAA and U.S. EPA. 

 

 

 

 

 

 


